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 WR-G39DDC HF VHF
9kHz~3.5GHz

 HF

VHF以上

16 MHz 70 MHz  

16MHz 16 ADC
ADC 100 MSPS

 
FPGA DDC

DDC DDC 20kHz 4 MHz
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DDC 其 PC
WR-G39DDC

16MHz
20kHz~4MHz DDC1 20~320kHz
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DDC
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HFCC EIBI

      

DRM
      ADC

AM SINAD THD
      由于WR-G39DDC

      WR-G39DDC

        CPU            2GHz
        RAM            1 GB 

             USB 2.0
      Windows XP / Vista / 7 / 8

        CSO           
        DRM           
        FSK            FSK
        VSC            “ ”

 
 DDC  

 9KHz  3500MHz 
 1 Hz 

 
AM, AMS, CW, LSB, USB, DSB, ISB, FMN, FMW  
FSK, UDM DRM  

 
  90dB (< 50MHz) 
  75dB (50 500MHz) 
  77dB ( 500MHz) 

IP3 
  + 6dBm (50MHz )  5 kHz 
  + 1dBm (50MHz )  10 kHz ( ) 

 
SFDR  

  90dB (< 50MHz)  
  87dB(> 50MHz) ( ) 
  86dB (> 50MHz) ( ) 

 
  15dB (< 50MHz) 
  15dB (> 50MHz) ( ) 
  6dB (> 50MHz) ( ) 

 
MDS  

  -129dBm/500 Hz (< 50MHz) 
  - 129dBm/500 Hz (> 50MHz) ( ) 
  - 138dBm/500 Hz (> 50MHz) ( ) 

   <- 100 dBm -115 dBm 
RSSI  2 dB  
RSSI  -140 dBm 

 20 kHz ~ 4 MHz 24  
 20kHz 320kHz (13 ) 

 
( ) 

1 Hz ~320 kHz 1Hz  

 16MHz 1.5kHz  
ADC 16 100 MSPS 

  1 GHz/s 

 

AM:30%  
10 dB S+N/N 

SSB/CW: 
10 dB S+N/N 

FM: 3kHz  
12 dB S+N/N 

FMW:  
50kHz  
12 dB S+N/N 
 

 
..<50MHz... 
@14MHz. 

>50MHz( ) 
@800MHz 

>50MHz( ) 
@800MHz 

AM 
-102dBm 
(1.8μV) 

-103dBm 
(1.6μV) 

-110dBm 
(0.7μV) 

SSB 
-114dBm 
(0.45μV) 

-114dBm 
(0.45μV) 

-123dBm 
(0.16μV) 

CW 
-122dBm 
(0.18μV) 

-122dBm 
(0.18μV) 

-130dBm 
(0.07μV) 

FM 
-112dBm 
(0.56μV) 

-112dBm 
(0.56μV) 

-120dBm 
(0.22μV) 

FMW  
-106dBm 
(1.1μV) 

-113dBm 
0.5μV) 

500 kHz 3.3GHz
CW 500Hz BW  10dB S+N/N  
500 kHz  -121 dBm 
200 kHz  -118 dBm 
100 kHz  -112 dBm     3.5 GHz  -115 dBm 
50 kHz  -106 dBm     3.4 GHz  -118 dBm 
20 kHz   -98 dBm     3.3 GHz  -122 dBm 
10 kHz   -90 dBm 

 
IF1 3910MHz ( =30MHz) 
IF2 70MHz ( =16MHz) 

 0.5 ppm  @ 25  
 0.5 ppm  (0 ~ 50 ) 

 50� SMA  

 
WR-G39DDCi :  PCI-e (1x) 
WR-G39DDCe:  USB 2.0  

 
12 W WR-G39DDCi PCI-e  
12V DC @ 1.5 A WR-G39DDCe  

 0~50  

 
WR-G39DDCi 217.6×98.4×14.5mm  
WR-G39DDCe 166x97×59mm 

 
WR-G39DDCi 522  
WR-G39DDCe 805  

 


